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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐÈN SOI TAI
Model: 238-2/238-3
Hãng sản xuất: Welch Allyn
Hãng chủ sở hữu: Welch Allyn
Xuất xứ: Hoa Kỳ
	Cung cấp bao gồm:
· Đầu đèn soi tai 238-2/238-3
· Tay cầm lithium/niken 
· Smart Bracket (Đối với model 238-3)

	Thông số kỹ thuật:
Đèn soi tai kèm họng MacroView Plus LED Otoscope
Model: 238-3
· Kích thước (cao-rộng-sâu): 7 cm x 4,5 cm x 5,5 cm 
· Trọng lượng: 115 g
· Có soi tai bằng khí nén kín
· Trường nhìn: Gấp 3 lần so với kính soi tai tiêu chuẩn loại 1 thấu kính (model 250-2 cũ)
· Dẫn sáng bằng sợi quang
· Loại đèn: SureColor ™ LED (tuổi thọ bóng đèn lên tới 60 năm đối với sử dụng thông thường)
· Công suất ánh sáng: 5200 lux, gấp 2,5 lần so với đèn halogen truyền thống
· Màu sắc: 
· Chỉ số hoàn màu: 95
· R9: 90
· Nhiệt độ màu: 3400K – 4500K
· Độ khuếch đại: ~5X
· Thiết kế không lấy nét: Độ dài tiêu cự mở rộng gần như không cần phải lấy nét khi sử dụng
· Khi kết hợp đèn soi tai cùng loa soi tai dùng một lần trong suốt Welch Allyn LumiView ™ có thể tăng độ sáng 8X lần so với soi tai bằng loa màu đen.
· Đèn soi tai có thể quay, chụp, chia sẻ hình ảnh qua điện thoại thông mình nhờ giá đỡ Smart Bracket và ứng dụng iExaminer.
· Bảo hành: 1 năm
Tay cầm Lithium:
· Quick-turn USB Charging Module có thể cắm vào bất kỳ cổng USB nào và dễ dàng tháo lắp bằng cách quay 90 độ. 
· Thời gian hoạt động liên tục lên đến 120 phút (so với 60 phút của các bộ tay cầm NiCad thông thường). 
· Báo pin yếu. 
· Sử dụng công nghệ pin lithium-ion.
· Bộ sạc AC tùy chọn có thể dễ dàng tháo ra khỏi bộ tay cầm và có đầu cắm AC thu gọn. 
· Được làm bằng nhựa CYCOLOY bền.
Tay cầm Nicad:
· Lớp hoàn thiện có khía mịn, không mài mòn đảm bảo độ bám không trơn trượt
· Pin C-cell tiêu chuẩn (model 71020-B)
· Cấu trúc bằng đồng thau mạ crôm cho độ bền cao
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